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MCB Ex9BD直流小型断路器

外观

特性

选型

C型
保护感性负载和高感照明系统
额定电流：1-63A（30 ℃时）
脱扣特性：瞬时脱扣范围（7-14）In

K型
适用于对电动机系统及变压器配电
系统等领域的线路设备提供可靠保
护。其K特性的1.3倍热脱扣动作电
流可有效地保护电动机线路设备，
而14-20倍磁脱扣动作范围可方便地
适用于光伏场合，有较高的抗冲击
电流能力

瞬时脱扣类型说明

符合IEC / EN60898-1和GB 10963.1

符合的标准

产品可以实现无极性接线,可靠保证设
备安全

产品特点

具体脱扣特性曲线请参见附录*

  
订货代码

88312
Ex9BD

产品代号

直流小型断路器 1P/2P/3P/4P C/K型曲线

1A,2A,3A,4A,
6A,10A,16A,
20A,25A,32A,
40A,50A,63A

极数 脱扣曲线 额定电流

4P B 40A

品牌

型号

额定电流

脱扣类型

额定电压

符合标准

额定短路能力

限流等级

订货代码

指示窗口

电气接线图

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

8

9

10

11

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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参数

■   标准配置             □   可选           —   无                         

  Ex9BD系列小型断路器

  一般配电保护用

  （IEC/EN 60947-2；GB 14048.2）

  极数 1P 2P 3P 4P

  壳架等级额定电流 63

  电气性能

  额定工作电压              Ue  V  DC 220 440 630 800

  额定电流                                             In  A 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63

  额定绝缘电压                Ui                     V 1000

  额定冲击电压                Uimp                   kV 4

  分断类型 H

  极限分断能力                                 kA 10

  运行分断能力                Ics   （%Icu） 100%

  曲线类型 C/K

  脱扣类型 热磁式

  使用寿命
 （O~C）

机械
实际平均值 20000

标准规定值 8500

电气
实际平均值 2500

标准规定值 1500

  控制与指示

  辅助触头 □

  报警触头 □

  分励脱扣器 □

  欠压脱扣器 □

  过压脱扣器 □

  连接与安装

  防护等级
所有侧面 IP40

接线端口 IP20

  手柄锁 ON/OFF位置

  接线能力                                             mm2 1~35

  使用环境温度                                         ℃ -30~+70

  抗湿热性 2类

  海拔                                                       m ≤2000

  空气相对湿度 +20℃时，不超过95%；+40℃时，不超过50%

  污染等级 3

  安装环境 无显著振动和冲击的地方

  安装类别 III级

  安装方式 DIN标准导轨

  外形尺寸（mm）
  长×宽×高

a 18 36 54 72

b 89

c 74

  重量                                     kg 0.12 0.24 0.36 0.48

a c

b

MCB Ex9BD直流小型断路器

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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MCB Ex9BD直流小型断路器

Ex9BD直流小型断路器（分断能力：10kA）—C、K型

C型

类型 宽度
mm

额定电流
A

额定电压
V DC

订货代码 最简规格代码

订货代码

18 1 220 88211 Ex9BD 1P C 1A

18 2 220 88212 Ex9BD 1P C 2A

18 3 220 88213 Ex9BD 1P C 3A

18 4 220 88214 Ex9BD 1P C 4A

18 6 220 88215 Ex9BD 1P C 6A

18 10 220 88216 Ex9BD 1P C 10A

18 16 220 88217 Ex9BD 1P C 16A

18 20 220 88218 Ex9BD 1P C 20A

18 25 220 88219 Ex9BD 1P C 25A

18 32 220 88220 Ex9BD 1P C 32A

18 40 220 88221 Ex9BD 1P C 40A

18 50 220 88222 Ex9BD 1P C 50A

18 63 220 88223 Ex9BD 1P C 63A

36 1 440 88224 Ex9BD 2P C 1A

36 2 440 88225 Ex9BD 2P C 2A

36 3 440 88226 Ex9BD 2P C 3A

36 4 440 88227 Ex9BD 2P C 4A

36 6 440 88228 Ex9BD 2P C 6A

36 10 440 88229 Ex9BD 2P C 10A

36 16 440 88230 Ex9BD 2P C 16A

36 20 440 88231 Ex9BD 2P C 20A

36 25 440 88232 Ex9BD 2P C 25A

36 32 440 88233 Ex9BD 2P C 32A

36 40 440 88234 Ex9BD 2P C 40A

36 50 440 88235 Ex9BD 2P C 50A

36 63 440 88236 Ex9BD 2P C 63A

36 1 440 90100 Ex9BD 2P C 1A New

36 2 440 90101 Ex9BD 2P C 2A New

36 3 440 90102 Ex9BD 2P C 3A New

36 4 440 90103 Ex9BD 2P C 4A New

36 6 440 90104 Ex9BD 2P C 6A New

36 10 440 90105 Ex9BD 2P C 10A New

36 16 440 90106 Ex9BD 2P C 16A New

36 20 440 90107 Ex9BD 2P C 20A New

36 25 440 90108 Ex9BD 2P C 25A New

36 32 440 90109 Ex9BD 2P C 32A New

36 40 440 90110 Ex9BD 2P C 40A New

36 50 440 90111 Ex9BD 2P C 50A New

36 63 440 90112 Ex9BD 2P C 63A New

1

2

L+/L- L-/L+

负

载

1

2

L+/L-

L-/L+

3

4

负

载

1

2

3

4

L+/L- L-/L+

负

载

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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C型

类型 宽度
mm

额定电流
A

额定电压
V DC

订货代码 最简规格代码

MCB Ex9BD直流小型断路器

54 1 630 88237 Ex9BD 3P C 1A
54 2 630 88238 Ex9BD 3P C 2A
54 3 630 88239 Ex9BD 3P C 3A
54 4 630 88240 Ex9BD 3P C 4A
54 6 630 88241 Ex9BD 3P C 6A
54 10 630 88242 Ex9BD 3P C 10A
54 16 630 88243 Ex9BD 3P C 16A
54 20 630 88244 Ex9BD 3P C 20A
54 25 630 88245 Ex9BD 3P C 25A
54 32 630 88246 Ex9BD 3P C 32A
54 40 630 88247 Ex9BD 3P C 40A
54 50 630 88248 Ex9BD 3P C 50A
54 63 630 88249 Ex9BD 3P C 63A
54 1 630 90113 Ex9BD 3P C 1A New
54 2 630 90114 Ex9BD 3P C 2A New
54 3 630 90115 Ex9BD 3P C 3A New
54 4 630 90116 Ex9BD 3P C 4A New
54 6 630 90117 Ex9BD 3P C 6A New
54 10 630 90118 Ex9BD 3P C 10A New
54 16 630 90119 Ex9BD 3P C 16A New
54 20 630 90120 Ex9BD 3P C 20A New
54 25 630 90121 Ex9BD 3P C 25A New
54 32 630 90122 Ex9BD 3P C 32A New
54 40 630 90123 Ex9BD 3P C 40A New
54 50 630 90124 Ex9BD 3P C 50A New
54 63 630 90125 Ex9BD 3P C 63A New
72 1 800 88250 Ex9BD 4P C 1A
72 2 800 88251 Ex9BD 4P C 2A
72 3 800 88252 Ex9BD 4P C 3A
72 4 800 88253 Ex9BD 4P C 4A
72 6 800 88254 Ex9BD 4P C 6A
72 10 800 88255 Ex9BD 4P C 10A
72 16 800 88256 Ex9BD 4P C 16A
72 20 800 88257 Ex9BD 4P C 20A
72 25 800 88258 Ex9BD 4P C 25A
72 32 800 88259 Ex9BD 4P C 32A
72 40 800 88260 Ex9BD 4P C 40A
72 50 800 88261 Ex9BD 4P C 50A
72 63 800 88262 Ex9BD 4P C 63A
72 1 800 90126 Ex9BD 4P C 1A New
72 2 800 90127 Ex9BD 4P C 2A New
72 3 800 90128 Ex9BD 4P C 3A New
72 4 800 90129 Ex9BD 4P C 4A New
72 6 800 90130 Ex9BD 4P C 6A New
72 10 800 90131 Ex9BD 4P C 10A New
72 16 800 90132 Ex9BD 4P C 16A New
72 20 800 90133 Ex9BD 4P C 20A New
72 25 800 90134 Ex9BD 4P C 25A New
72 32 800 90135 Ex9BD 4P C 32A New
72 40 800 90136 Ex9BD 4P C 40A New
72 50 800 90137 Ex9BD 4P C 50A New
72 63 800 90138 Ex9BD 4P C 63A New

1

2

L+/L- L-/L+

3

4

负

载

5

6

1

2

L+/L-

L-/L+

3

4

负

载

5

6

L+/L-

3

4

5

6

7

8

L-/L+

负

载

1

2

L+/L-

3

4

5

6

7

8

L-/L+负

载

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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MCB Ex9BD直流小型断路器

K型

类型 宽度
mm

额定电流
A

额定电压
V DC

订货代码 最简规格代码

18 1 220 88263 Ex9BD 1P K 1A

18 2 220 88264 Ex9BD 1P K 2A

18 3 220 88265 Ex9BD 1P K 3A

18 4 220 88266 Ex9BD 1P K 4A

18 6 220 88267 Ex9BD 1P K 6A

18 10 220 88268 Ex9BD 1P K 10A

18 16 220 88269 Ex9BD 1P K 16A

18 20 220 88270 Ex9BD 1P K 20A

18 25 220 88271 Ex9BD 1P K 25A

18 32 220 88272 Ex9BD 1P K 32A

18 40 220 88273 Ex9BD 1P K 40A

18 50 220 88274 Ex9BD 1P K 50A

18 63 220 88275 Ex9BD 1P K 63A

36 1 440 88276 Ex9BD 2P K 1A

36 2 440 88277 Ex9BD 2P K 2A

36 3 440 88278 Ex9BD 2P K 3A

36 4 440 88279 Ex9BD 2P K 4A

36 6 440 88280 Ex9BD 2P K 6A

36 10 440 88281 Ex9BD 2P K 10A

36 16 440 88282 Ex9BD 2P K 16A

36 20 440 88283 Ex9BD 2P K 20A

36 25 440 88284 Ex9BD 2P K 25A

36 32 440 88285 Ex9BD 2P K 32A

36 40 440 88286 Ex9BD 2P K 40A

36 50 440 88287 Ex9BD 2P K 50A

36 63 440 88288 Ex9BD 2P K 63A

36 1 440 90139 Ex9BD 2P K 1A New

36 2 440 90140 Ex9BD 2P K 2A New

36 3 440 90141 Ex9BD 2P K 3A New

36 4 440 90142 Ex9BD 2P K 4A New

36 6 440 90143 Ex9BD 2P K 6A New

36 10 440 90144 Ex9BD 2P K 10A New

36 16 440 90145 Ex9BD 2P K 16A New

36 20 440 90146 Ex9BD 2P K 20A New

36 25 440 90147 Ex9BD 2P K 25A New

36 32 440 90148 Ex9BD 2P K 32A New

36 40 440 90149 Ex9BD 2P K 40A New

36 50 440 90150 Ex9BD 2P K 50A New

36 63 440 90151 Ex9BD 2P K 63A New

1

2

L+/L- L-/L+

负

载

1

2

L+/L-

L-/L+

3

4

负

载

1

2

3

4

L+/L- L-/L+

负

载

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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C型

类型 宽度
mm

额定电流
A

额定电压
V DC

订货代码 最简规格代码

Ex9BD直流小型断路器MCB

54 1 630 88289 Ex9BD 3P K 1A
54 2 630 88290 Ex9BD 3P K 2A

54 3 630 88291 Ex9BD 3P K 3A
54 4 630 88292 Ex9BD 3P K 4A
54 6 630 88293 Ex9BD 3P K 6A
54 10 630 88294 Ex9BD 3P K 10A
54 16 630 88295 Ex9BD 3P K 16A
54 20 630 88296 Ex9BD 3P K 20A
54 25 630 88297 Ex9BD 3P K 25A
54 32 630 88298 Ex9BD 3P K 32A
54 40 630 88299 Ex9BD 3P K 40A
54 50 630 88300 Ex9BD 3P K 50A
54 63 630 88301 Ex9BD 3P K 63A
54 1 630 90153 Ex9BD 3P K 2A New
54 2 630 90154 Ex9BD 3P K 3A New
54 3 630 90155 Ex9BD 3P K 4A New
54 4 630 90156 Ex9BD 3P K 6A New
54 6 630 90157 Ex9BD 3P K 10A New
54 10 630 90158 Ex9BD 3P K 16A New
54 16 630 90159 Ex9BD 3P K 20A New
54 20 630 90160 Ex9BD 3P K 25A New
54 25 630 90161 Ex9BD 3P K 32A New
54 32 630 90162 Ex9BD 3P K 40A New
54 40 630 90163 Ex9BD 3P K 50A New
54 50 630 90164 Ex9BD 3P K 63A New
54 63 630 90165 Ex9BD 4P K 1A New
72 1 800 88302 Ex9BD 4P K 1A
72 2 800 88303 Ex9BD 4P K 2A
72 3 800 88304 Ex9BD 4P K 3A
72 4 800 88305 Ex9BD 4P K 4A
72 6 800 88306 Ex9BD 4P K 6A
72 10 800 88307 Ex9BD 4P K 10A
72 16 800 88308 Ex9BD 4P K 16A
72 20 800 88309 Ex9BD 4P K 20A
72 25 800 88310 Ex9BD 4P K 25A
72 32 800 88311 Ex9BD 4P K 32A
72 40 800 88312 Ex9BD 4P K 40A
72 50 800 88313 Ex9BD 4P K 50A
72 63 800 88314 Ex9BD 4P K 63A
72 1 800 90166 Ex9BD 4P K 2A New
72 2 800 90167 Ex9BD 4P K 3A New
72 3 800 90168 Ex9BD 4P K 4A New
72 4 800 90169 Ex9BD 4P K 6A New
72 6 800 90170 Ex9BD 4P K 10A New
72 10 800 90171 Ex9BD 4P K 16A New
72 16 800 90172 Ex9BD 4P K 20A New
72 20 800 90173 Ex9BD 4P K 25A New
72 25 800 90174 Ex9BD 4P K 32A New
72 32 800 90175 Ex9BD 4P K 40A New
72 40 800 90176 Ex9BD 4P K 50A New
72 50 800 90177 Ex9BD 4P K 63A New
72 63 800 90178 Ex9BD 4P K 63A New

1

2

L+/L- L-/L+

3

4

负

载

5

6

1

2

L+/L-

L-/L+

3

4

负

载

5

6

L+/L-

3

4

5

6

7

8

L-/L+

负

载

1

2

L+/L-

3

4

5

6

7

8

L-/L+负

载

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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附件Accessories

概览

Ex9B/Ex9PN/Ex9BD/Ex9BP断路器共有5大类附件

报警触头AL3111/AXL31

技术参数

附件与断路器的组合

符合标准

欠压脱扣器UVT31/UVT3101/UVT3110

辅助触头AX3111/AX3122

过压脱扣器OVT31

分励脱扣器SHT31/SHT3111

说明

功能
断路器故障脱扣时发出信号，面板上有
机械指示，可指示故障脱扣。AXL31同
时具有辅助报警功能。

功能
欠压脱扣器UVT31拼装使用，可实现：
当电源电压下降为70%-35%Ue  时，
脱扣器动作使断路器断开：只有当电压
恢复至85%-110%Ue  时，保证断路器
能合闸。

功能
用于指示断路器分、合状态。

AL31/AXL31/AX31的额定电流：

工作电压（V） 额定电流（A）

AC
240 6
415 3
24 6

DC 48 2
130 1

IEC/EN 60947-1和GB14048.1

IEC/EN 60947-5-1和GB14048.5

触头类附件（最大宽度：18mm）

报警触头AL31/AXL31 辅助触头AX31 分励脱扣器SHT31 欠压脱扣器UVT31 过压脱扣器OVT31 断路器Ex9B

脱扣器类附件（最大宽度：36mm）

功能
当电压电压因为故障或某些原因达到
280V±5%的范围时，此时过压脱扣器
动作使断路器断开；过压脱扣器可以与
欠压脱扣器配合使用，提供全面保护。

功能
分励脱扣器SHT31拼装使用，可实现
远距离操纵断路器脱扣。

多种附件，实现对断路器的远程监控
模数化，设计省心，安装方便
卡钩设计，直接拼装
每台断路器最多可拼装2个脱扣器附件，3个带1组触头或2个带2组触头的指示附件

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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MCB Ex9BD直流小型断路器

外观

特性

选型

C型
保护感性负载和高感照明系统
额定电流：1-63A（30 ℃时）
脱扣特性：瞬时脱扣范围（7-14）In

K型
适用于对电动机系统及变压器配电
系统等领域的线路设备提供可靠保
护。其K特性的1.3倍热脱扣动作电
流可有效地保护电动机线路设备，
而14-20倍磁脱扣动作范围可方便地
适用于光伏场合，有较高的抗冲击
电流能力

瞬时脱扣类型说明

符合IEC / EN60898-1和GB 10963.1

符合的标准

产品可以实现无极性接线,可靠保证设
备安全

产品特点

具体脱扣特性曲线请参见附录*

  
订货代码

88312
Ex9BD

产品代号

直流小型断路器 1P/2P/3P/4P C/K型曲线

1A,2A,3A,4A,
6A,10A,16A,
20A,25A,32A,
40A,50A,63A

极数 脱扣曲线 额定电流

4P B 40A

品牌

型号

额定电流

脱扣类型

额定电压

符合标准

额定短路能力

限流等级

订货代码

指示窗口

电气接线图

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

8

9

10

11

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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参数

■   标准配置             □   可选           —   无                         

  Ex9BD系列小型断路器

  一般配电保护用

  （IEC/EN 60947-2；GB 14048.2）

  极数 1P 2P 3P 4P

  壳架等级额定电流 63

  电气性能

  额定工作电压              Ue  V  DC 220 440 630 800

  额定电流                                             In  A 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63

  额定绝缘电压                Ui                     V 1000

  额定冲击电压                Uimp                   kV 4

  分断类型 H

  极限分断能力                                 kA 10

  运行分断能力                Ics   （%Icu） 100%

  曲线类型 C/K

  脱扣类型 热磁式

  使用寿命
 （O~C）

机械
实际平均值 20000

标准规定值 8500

电气
实际平均值 2500

标准规定值 1500

  控制与指示

  辅助触头 □

  报警触头 □

  分励脱扣器 □

  欠压脱扣器 □

  过压脱扣器 □

  连接与安装

  防护等级
所有侧面 IP40

接线端口 IP20

  手柄锁 ON/OFF位置

  接线能力                                             mm2 1~35

  使用环境温度                                         ℃ -30~+70

  抗湿热性 2类

  海拔                                                       m ≤2000

  空气相对湿度 +20℃时，不超过95%；+40℃时，不超过50%

  污染等级 3

  安装环境 无显著振动和冲击的地方

  安装类别 III级

  安装方式 DIN标准导轨

  外形尺寸（mm）
  长×宽×高

a 18 36 54 72

b 89

c 74

  重量                                     kg 0.12 0.24 0.36 0.48

a c

b

MCB Ex9BD直流小型断路器

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com


	Ex9BD样本
	Ex9BD附件产品
	Ex9BD使用说明
	Ex9BD外观特性
	Ex9BD参数



