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MCB Ex9PN小型断路器（相线+中性线）

外观

特性

选型

B型
保护纯电阻性负载和低感照明系统
额定电流：1-40A(30℃时）
脱扣特性：瞬时脱扣范围（3-5）In

C型
保护感性负载和高感照明系统
额定电流：1-40A（30℃时）
脱扣特性：瞬时脱扣范围（5-10）In

瞬时脱扣类型说明

符合IEC / EN60898-1和GB 10963.1

符合的标准

具体脱扣特性曲线请参见附录*

  
订货代码

85143
Ex9PN

产品代号

小型断路器
（相线+中性线）

S：4.5kA
N：6kA

B/C型曲线

1A,2A,3A,4A,
6A,10A,16A,
20A,25A,32A,
40A

额定短路能力代号 脱扣曲线 额定电流

N B 40A

品牌

型号

额定电流

脱扣类型

额定电压

符合标准

额定短路能力

限流等级

订货代码

指示窗口

电气接线图
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MCB Ex9PN小型断路器（相线+中性线）

参数

■   标准配置             □   可选           —   无                         

  Ex9PN系列小型断路器

  一般配电保护用

  （IEC/EN 60898-1；GB 10963.1）

  极数 1P+N

  电气性能

  功能 短路保护、过载保护、隔离、控制

  额定频率                                                f Hz 50/60

  额定工作电压         Ue V AC 230

  额定电流                                                In A 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40

  额定绝缘电压                    Ui V 400

  冲击耐受电压                Uimp                  kV 4

  限流等级 3

  瞬时脱扣类型 Ex9PN-S B/C

Ex9PN-N B/C

  额定短路能力  Icn   （kA） Ex9PN-S 4.5

Ex9PN-N 6

  脱扣器类型 热磁式

  使用寿命
 （O~C）

机械
实际平均值 20000

标准规定值 4000

电气
实际平均值 10000

标准规定值 4000

  控制与指示

  辅助触头 □

  报警触头 □

  分励脱扣器 □

  欠压脱扣器 □

  过压脱扣器 □

  连接与安装

  防护等级 IP20

  手柄锁 ON/OFF位置

  接线能力                                             mm2 1~16

  使用环境温度                                         ℃ -30~+70

  抗湿热性 2类

  海拔                                                       m ≤2000

  空气相对湿度 +20℃时，不超过95%；+40℃时，不超过50%

  污染等级 2

  安装环境 无显著振动和冲击的地方

  安装类别 III级

  安装方式 DIN标准导轨

  外形尺寸（mm）
  宽x高x深

a 18

b 89

c 72

  重量                                                       kg 0.12

a c

b

Please contact to Foxit Software for the licensed copy.Web Site:www.FoxitSoftware.comSales and Information:Sales@FoxitSoftware.comTechincal Support:Support@FoxitSoftware.com
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MCB Ex9PN小型断路器（相线+中性线）

订货代码
Ex9PN-S小型断路器（分断能力：4.5kA）— B、C型

类型 宽度
mm

额定电流
A

额定电压
V AC

订货代码 最简规格代码

18 1 230 85111 Ex9PN-S B 1A
18 2 230 85112 Ex9PN-S B 2A
18 3 230 85113 Ex9PN-S B 3A
18 4 230 85114 Ex9PN-S B 4A
18 6 230 85115 Ex9PN-S B 6A
18 10 230 85116 Ex9PN-S B 10A
18 16 230 85117 Ex9PN-S B 16A
18 20 230 85118 Ex9PN-S B 20A
18 25 230 85119 Ex9PN-S B 25A
18 32 230 85120 Ex9PN-S B 32A
18 40 230 85121 Ex9PN-S B 40A

18 1 230 85122 Ex9PN-S C 1A
18 2 230 85123 Ex9PN-S C 2A
18 3 230 85124 Ex9PN-S C 3A
18 4 230 85125 Ex9PN-S C 4A
18 6 230 85126 Ex9PN-S C 6A
18 10 230 85127 Ex9PN-S C 10A
18 16 230 85128 Ex9PN-S C 16A
18 20 230 85129 Ex9PN-S C 20A
18 25 230 85130 Ex9PN-S C 25A
18 32 230 85131 Ex9PN-S C 32A
18 40 230 85132 Ex9PN-S C 40A

N

N

1

2

N

N

1

2

Ex9PN-N小型断路器（分断能力：6kA）— B、C型

类型 宽度
mm

额定电流
A

额定电压
V AC

订货代码 最简规格代码

18 1 230 85133 Ex9PN-N B 1A
18 2 230 85134 Ex9PN-N B 2A
18 3 230 85135 Ex9PN-N B 3A
18 4 230 85136 Ex9PN-N B 4A
18 6 230 85137 Ex9PN-N B 6A
18 10 230 85138 Ex9PN-N B 10A
18 16 230 85139 Ex9PN-N B 16A
18 20 230 85140 Ex9PN-N B 20A
18 25 230 85141 Ex9PN-N B 25A
18 32 230 85142 Ex9PN-N B 32A
18 40 230 85143 Ex9PN-N B 40A

18 1 230 85144 Ex9PN-N C 1A
18 2 230 85145 Ex9PN-N C 2A
18 3 230 85146 Ex9PN-N C 3A
18 4 230 85147 Ex9PN-N C 4A
18 6 230 85148 Ex9PN-N C 6A
18 10 230 85149 Ex9PN-N C 10A
18 16 230 85150 Ex9PN-N C 16A
18 20 230 85151 Ex9PN-N C 20A
18 25 230 85152 Ex9PN-N C 25A
18 32 230 85153 Ex9PN-N C 32A
18 40 230 85154 Ex9PN-N C 40A

N

N

1

2

N

N

1

2
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附件Accessories

概览

Ex9B/Ex9PN/Ex9BD/Ex9BP断路器共有5大类附件

报警触头AL3111/AXL31

技术参数

附件与断路器的组合

符合标准

欠压脱扣器UVT31/UVT3101/UVT3110

辅助触头AX3111/AX3122

过压脱扣器OVT31

分励脱扣器SHT31/SHT3111

说明

功能
断路器故障脱扣时发出信号，面板上有
机械指示，可指示故障脱扣。AXL31同
时具有辅助报警功能。

功能
欠压脱扣器UVT31拼装使用，可实现：
当电源电压下降为70%-35%Ue  时，
脱扣器动作使断路器断开：只有当电压
恢复至85%-110%Ue  时，保证断路器
能合闸。

功能
用于指示断路器分、合状态。

AL31/AXL31/AX31的额定电流：

工作电压（V） 额定电流（A）

AC
240 6
415 3
24 6

DC 48 2
130 1

IEC/EN 60947-1和GB14048.1

IEC/EN 60947-5-1和GB14048.5

触头类附件（最大宽度：18mm）

报警触头AL31/AXL31 辅助触头AX31 分励脱扣器SHT31 欠压脱扣器UVT31 过压脱扣器OVT31 断路器Ex9B

脱扣器类附件（最大宽度：36mm）

功能
当电压电压因为故障或某些原因达到
280V±5%的范围时，此时过压脱扣器
动作使断路器断开；过压脱扣器可以与
欠压脱扣器配合使用，提供全面保护。

功能
分励脱扣器SHT31拼装使用，可实现
远距离操纵断路器脱扣。

多种附件，实现对断路器的远程监控
模数化，设计省心，安装方便
卡钩设计，直接拼装
每台断路器最多可拼装2个脱扣器附件，3个带1组触头或2个带2组触头的指示附件
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