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Ex9PLE剩余电流保护断路器RCBO

外观

使用说明

特性
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品牌

型号

额定电流

脱扣类型

额定电压

符合标准

短路分断能力和限流等级

试验按钮/月检

订货代码

漏电动作指示键

认证标志

接线图

剩余动作电流

剩余电流类型

出线端指示

Ex9PLE可实现如下功能：

完整的参数规格：

1P+N一体化设计：

提供短路，过载保护
直接接触的漏电保护
间接接触的漏电保护
绝缘故障（如短路、电气火灾等）保护
可作为其他电击保护措施失效时的补充保护

在满足小型断路器诸多特点的同时，增加中性
极设计，在进行接通和分断操作时，中性极先
通后断。

电流规格：1A、2A、3A、4A、6A、10A、

                  16A、20A、25A、32A、40A。

分断能力：S：4.5kA ；N：6kA 。

抗冲击能力：Uimp：4kV。

C型脱扣曲线

剩余电流规格：30mA。

在选用产品时，要根据该产品控制负载的容量（使用设备的总功率）与电源电压的比值确定相

应额定电流的断路器，注意要留有一定的余量

在接线通电前，请按下漏电动作指示键，确保在漏电动作时，该键弹出，以提示用户

使用中每月检查一次试验装置，即按下试验按钮检查产品是否动作

为了您的安全，使用前请不要用带危险性的电路来产生剩余电流、过载或短路来检测该断路器

应用指南
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C型
保护感性负载和高感照明系统
额定电流：1-63A（30℃时）
脱扣特性：瞬时脱扣范围（5-10）In

符合IEC/EN61009-1和GB 16917.1
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Ex9PLE剩余电流保护断路器RCBO

漏电保护断路器
（相线+中性线）

选型

87021 Ex9PLE

脱扣曲线类型

C 40A

S：4.5kA
N：6kA C

1A, 2A, 3A, 4A,
 6A, 10A, 16A,
20A, 25A, 32A, 
40A

参数

Ex9PLE剩余电流保护断路器

一般配电保护用
  （IEC/EN 60947-2；GB 14048.2）

  极数 1PN

电气性能
功能 短路保护、过载保护、漏电保护、过电压保护、隔离、控制

剩余电流类型 AC（对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣）

额定频率 f Hz 50/60

额定工作电压 Ue V 230

额定电流 In A 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40

额定剩余动作电流                                               I△n mA 30

瞬时脱扣曲线 C

分断能力 kA 4.5/6

使用寿命
（O~C）

机械 16000

电气 8000

连接与安装
防护等级 IP20
安装方式 DIN标准导轨

接线能力                                             mm2 1~16
使用环境温度                                         ℃ -25至+40
抗湿热性 2类

海拔 m ≤2000
空气相对湿度 +20℃时，不超过95%；+40℃时，不超过50%
污染等级 2
安装环境 无显著振动和冲击的地方

外形尺寸                                 mm 36x89x72
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订货代码

Ex9PLE-S剩余电流保护断路器

Ex9PLE-N剩余电流保护断路器

36 1 230 87000 Ex9PLE-S C 1A
36 2 230 87001 Ex9PLE-S C 2A
36 3 230 87002 Ex9PLE-S C 3A
36 4 230 87003 Ex9PLE-S C 4A
36 6 230 87004 Ex9PLE-S C 6A
36 10 230 87005 Ex9PLE-S C 10A
36 16 230 87006 Ex9PLE-S C 16A
36 20 230 87007 Ex9PLE-S C 20A
36 25 230 87008 Ex9PLE-S C 25A
36 32 230 87009 Ex9PLE-S C 32A
36 40 230 87010 Ex9PLE-S C 40A

36 1 230 87011 Ex9PLE-N C 1A
36 2 230 87012 Ex9PLE-N C 2A
36 3 230 87013 Ex9PLE-N C 3A
36 4 230 87014 Ex9PLE-N C 4A
36 6 230 87015 Ex9PLE-N C 6A
36 10 230 87016 Ex9PLE-N C 10A
36 16 230 87017 Ex9PLE-N C 16A
36 20 230 87018 Ex9PLE-N C 20A
36 25 230 87019 Ex9PLE-N C 25A
36 32 230 87020 Ex9PLE-N C 32A
36 40 230 87021 Ex9PLE-N C 40A

最简规格代码订货代码额定电压 
   V AC

额定电流
      A

宽度
mm

类型

最简规格代码订货代码额定电压 
   V AC

额定电流
      A

宽度
mm

类型
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