
       NTE8系列时间继电器主要用于交流频率50Hz，额定控制电源电压至230V及直流额定

控制电源电压至24V的控制电路中作为时间控制元件，按额定的时间接通或断开电路。
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1 适用范围

2 型号及含义

NTE8-□B接线图NTE8-□A接线图

3 主要参数及技术性能
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断开延时、通电延时

0.1s~10s、10s~120s、30s~480s

延时1常开
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4 外形及安装尺寸
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NTE8 系列时间继电器

延时类型：A  断开延时；B   通电延时
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适用继电器型号：

JSS48A、NJS1、JDM1-48、KG10M、JSZ3H-Y

CZS08X-E(带手指安全防护)

适用继电器型号：

JSZ3A、JSZ3C、JSZ3-2，3、JSZ3K、JSZ3R、JSZ3F、JSZ3Y
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CZS08X-E
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70×50×20(mm)

适用继电器型号：JSS48A、JDM1-48、KG10M、NJS1

52×44×31(mm)

适用继电器型号：JS14S装置式、JDM1-14

时间继电器插座系列

CZF11A-E(带手指安全防护)CZS08C

72×43.6×21(mm)
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延时范围：10： （0.1s～10s）

                 120: （10s～120s）

                 480: （30s～480s）
设计序号

电子式时间继电器

企业特征代号

让 电 尽 其 所 能  >>   B-232>> 让 电 尽 其 所 能B-231    

控制电器 断路器类
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