
3 主要 参数及配置技术

*表1内■表示可以配置；●表示标准配置。

*附件与NM8系列塑料外壳式断路器的附件通用。
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2 正常工作条件和安装条件

2.1 产品安装地点的海拔高度2000m及以下；

2.2 剩余电流动作断路器安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍；

2.3 智能脱扣器的动作值不受温度波动影响。但剩余电流动作断路器的最大允许电流仍与

      环境温度有关。

2.4 湿热：大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大相对湿度为

      90%，同时。该月的月平均最低湿度为+25℃，并考虑到因温度的变化发生在产品表面上的凝露。

2.5 污染等级：污染等级为3级。
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NM8L、NM8SL 系列剩余电流动作断路器

        NM8或NM8S塑料外壳式断路器很方便地组装上剩余电流保护模块后即为NM8L

和NM8SL剩余电流动作断路器。NM8L、NM8SL系列剩余电流动作断路器主要适用于交

流50Hz，额定电压至400V，额定电流至630A的电路中。其主要功能是对有致命危险的人

身触电提供间接接触保护，同时，还可用来防止由于接地故障电流而引起的电气火灾。并

可用来保护线路的过载、短路和欠电压，亦可作为线路的不频繁转换之用。

符合标准：GB/T 14048.2、IEC 60947-2。

1 适用范围

额定绝缘电压(V)           Ui

额定冲击耐压(kV)          Uimp

额定工作电压(V)           Ue

额定极限分断能力(kA) Icu    AC50Hz   

AC50Hz   

400V

400V额定运行分断能力(kA)          Ics

使用类别

隔离功能

预期寿命            有负载 无负载 总数

保护

脱扣器类型

过负荷保护

短路电流保护

接地故障保护

安装与联接

固定/板前联接(内部)

固定/板后联接(内部)

指示辅助装置(辅助开关)

控制辅助装置

电动操作机构

标准旋转操作手柄

加长旋转操作手柄

安装和联接附件

笼式接线端子

DIN卡轨适配器

端子护罩

相间隔板

尺寸L×H×D(mm)    3P/4P

重量(kg)    3P/4P

剩余动作电流

(四档可调)   
I△n(A)

分断时间

(三档可调)
总分断时间(s)

额定剩余接通和分断能力I△m的最小值为25%Icu。
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型号

极数

额定电流(A)               In
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5 外形及安装尺寸

5.1 外形尺寸

5.2 联接尺寸(见图)4 其它

4.1 特点

4.1.1 采用拼接式模块化设计，用户可自行进行安装、维护，不影响断路器的特性；

4.1.2 具有电源指示；

4.1.3 剩余动作电流和剩余电流分断时间可调节，方便用户选择；

4.1.4 具有剩余电流动作指示及复位按钮，使用户能快速判断剩余电流动作断路器动作原因，

         并且在未确认排除漏电故障的前提下(未按下复位按钮)，不能合上剩余电流动作断路器；

4.1.5 装有辅助开关的剩余电流动作断路器在发生漏电故障时，可远程指示断路器脱扣；

4.1.6 分断能力高，无飞弧；

4.2 具有隔离功能和可靠触头指示

4.2.1 隔离位置处于“0”(OFF)位置；

4.2.2 只有触头完全打开，操作手柄才能指示“0”(OFF)位置；

4.2.3 触头打开，才可以安装挂锁；

4.2.4 旋转手柄不会改变触头指示的可靠性；

4.2.5 隔离功能应保证触头指示的机械可靠性、无剩余电流、电源侧端子能够承受较高的

冲击耐压；

4.2.6 隔离功能标志                    。
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NM8(S)L-250

NM8(S)L-630

K2

60

70

90

G1

56

62.5

100

G2

112

125

200

G21

121

137.5

200

G22

177

200

300

d

6

6

6.5

安装尺寸

L4

15

17.5

22.5

L5(3P/4P)

30/60

35/70

45/90

H6

≤32

≤32

≤32

H7

56

62.5

100

H8

112

125

200

H9

177

200

300

Φ

6

6

6.5

型号

NM8L-100

NM8SL-100

NM8(S)L-250

NM8(S)L-630

联接尺寸

D11

63

70

113.5

D12

126

140

227

D13

191

215

327

H4

19

21.5

26

H5

225

263

44

K

30

35

45

型号

NM8L-100

NM8SL-100   NM8(S)L-250

NM8(S)L-630

A
配
电
电
器

配电电器 断路器类



5.4 前面板开孔
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5.5 联接方式

    联接螺钉大小：NM8L-100：M6

    NM8SL-100、NM8L-250、NM8SL-250：M8

    NM8(S)L-630：M10

铜电缆联接片

D

L

φ

铝电缆联接片

φ

D

L

铜排

D

L

φ

6 订货须知

用户订货时需注明：

        剩余电流动作断路器的名称及型号、额定电流、额定剩余动作电流、分断时间、保护种类、极数及数量、内部附件和外部附件的种类

及额定值。例如：订货NM8L热磁式壳架等级额定电流250A，标准型分断能力，额定电流250A，4极且N极带保护，并与其它三极一起合

分，电动机保护型，额定剩余动作电流(A)：0.1~0.3~0.5~1；额定剩余电流分断时间(s)：0.3~0.5~1。标准旋转手柄，并带有AC220V

欠电压脱扣器和辅助触头的剩余电流动作断路器100台。

        剩余电流动作断路器订货代号：NM8L-250S/250/4C/M、RCD24、100台。

        剩余电流动作断路器附件订货代号：NM8L-250S+RH22 +UM5+AX-8/M8、100 台

让 电 尽 其 所 能  >>   A-264>> 让 电 尽 其 所 能A-263    

前面板开孔尺寸

D14

26

33

41.5

D15

68

78

116

D16

20

20

29

D17

84

96

146.5

D18

115

132

202

D19

165

188

294

H10

73

83

109

H11

80

90

114

L6

13

14.5

26.5

L7

26

29

53

L8

13

14.5

24

L9

26

29

48

L10

46.5

54

71.5

L11(3P/4P)

93/123

108/143

143/188

型号

NM8L-100

NM8SL-100、NM8(S)L-250

NM8(S)L-630

≤15

≤7

＞6

30

NM8L-100
NM8(S)L-250

NM8SL-100

35

≤25

≤10

＞8

NM8(S)L-630

45

≤32

≤16

＞10

极间距离

L(mm)

D(mm)

Φ(mm)

(mm)

NM8L - 

NM8L：热磁式

剩余电流动作

断路器

NM8SL：智能式

剩余电流动作

断路器

产品型号及

脱扣器型式

250

100A

250A

630A

壳架

等级

S / 

NM8(S)L系列剩余电流动作断路器快速选型表

/ 4C 250

16、20、25

32、40

50、63

80、100

125、160

180、200

225、250

315、350

400、500

630

额定电流

(A)

M/ 

额定剩余动作电流、

分断时间组合方式

RCD24

NM8L-100

NM8(S)L-630

NM8L-250

NM8SL-250,100

分断能力

特征代号

S：标准型

极数

3表示3极

4表示4极

4A表示N极不安装过电流脱扣器元件，且N极始终接通；

4B表示N极不安装过电流脱扣器元件，且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)

4C表示N极安装过电流脱扣元件，且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)，动作电流为1.0In；

4D表示N极安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，动作电流为1.0In；

用途

M：电动机保护

无代号：配电保护

3P

4P

3P

4P

3P

4P

RCD11

RCD13

RCD31

RCD32

RCD21

RCD23

RCD12

RCD14

RCD22

RCD24

RCD33

RCD34

备注：额定剩余动作电流(A)

X1：0.05~0.1~0.2~0.5

X2：0.1~0.3~0.5~1

额定剩余动作电流分断时间(s)

t1：0.3~0.5~1

RCD11、RCD13、RCD21、RCD23：X1，t1

RCD12、RCD14、RCD22、RCD24、RCD31、RCD32：X2，t1

X4：0.2-0.5-1-2

RCD33、RCD34：X4，t1

注：热磁式剩余

电流动作断路器

最大为500A

A
配
电
电
器

配电电器 断路器类
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及额定值。例如：订货NM8L热磁式壳架等级额定电流250A，标准型分断能力，额定电流250A，4极且N极带保护，并与其它三极一起合

分，电动机保护型，额定剩余动作电流(A)：0.1~0.3~0.5~1；额定剩余电流分断时间(s)：0.3~0.5~1。标准旋转手柄，并带有AC220V

欠电压脱扣器和辅助触头的剩余电流动作断路器100台。

        剩余电流动作断路器订货代号：NM8L-250S/250/4C/M、RCD24、100台。

        剩余电流动作断路器附件订货代号：NM8L-250S+RH22 +UM5+AX-8/M8、100 台

让 电 尽 其 所 能  >>   A-264>> 让 电 尽 其 所 能A-263    
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26
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53
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26
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L11(3P/4P)
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108/143

143/188

型号

NM8L-100

NM8SL-100、NM8(S)L-250

NM8(S)L-630

≤15

≤7

＞6

30

NM8L-100
NM8(S)L-250

NM8SL-100

35

≤25

≤10

＞8

NM8(S)L-630

45

≤32

≤16

＞10

极间距离

L(mm)

D(mm)

Φ(mm)

(mm)

NM8L - 

NM8L：热磁式

剩余电流动作

断路器

NM8SL：智能式

剩余电流动作

断路器

产品型号及

脱扣器型式

250

100A

250A

630A

壳架

等级

S / 

NM8(S)L系列剩余电流动作断路器快速选型表

/ 4C 250

16、20、25

32、40

50、63

80、100

125、160

180、200

225、250

315、350

400、500

630

额定电流

(A)

M/ 

额定剩余动作电流、

分断时间组合方式

RCD24

NM8L-100

NM8(S)L-630

NM8L-250

NM8SL-250,100

分断能力

特征代号

S：标准型

极数

3表示3极

4表示4极

4A表示N极不安装过电流脱扣器元件，且N极始终接通；

4B表示N极不安装过电流脱扣器元件，且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)

4C表示N极安装过电流脱扣元件，且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)，动作电流为1.0In；

4D表示N极安装过电流脱扣元件，且N极始终接通，动作电流为1.0In；

用途

M：电动机保护

无代号：配电保护

3P

4P

3P

4P

3P

4P

RCD11

RCD13

RCD31

RCD32

RCD21

RCD23

RCD12

RCD14

RCD22

RCD24

RCD33

RCD34

备注：额定剩余动作电流(A)

X1：0.05~0.1~0.2~0.5

X2：0.1~0.3~0.5~1

额定剩余动作电流分断时间(s)

t1：0.3~0.5~1

RCD11、RCD13、RCD21、RCD23：X1，t1

RCD12、RCD14、RCD22、RCD24、RCD31、RCD32：X2，t1

X4：0.2-0.5-1-2

RCD33、RCD34：X4，t1

注：热磁式剩余

电流动作断路器

最大为500A
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注：1、对于超出说明书或样本技术规定的需要，可与本公司销售部门或技术部门联系，作为特殊订货处理。

        2、选型、安装及使用应符合产品使用说明书或相关国家标准要求。

>> 让 电 尽 其 所 能A-265    

NM8(S)L系列剩余电流动作断路器附件快速选型表

UM5BM23

联接方式 内部附件种类

辅助触头

AX-8/M8

用于整个

系列

RH22/ / AX-8/M8/

报警系统

AL-8/M8

用于整个

系列

控制机构

NM8L-250S /

FM13,FM14: 板前联接板 (NM8L-100)

FM23,FM24: 板前联接板(NM8L-250,NM8SL-100,250)

FM33,FM34: 板前联接板 (NM8(S)L-630)

BM13,BM14: 板后联接板 (NM8L-100)

BM23,BM24: 板后联接板(NM8L-250,NM8SL-100,250)

BM33,BM34: 板后联接板 (NM8(S)L-630)

DIN13,DIN14:DIN卡轨适配器 (NM8L-100)

DIN23,DIN24:DIN卡轨适配器 (NM8L-250,NM8SL-100,250)

ET13 C1,ET14 C1:外接线端子 (NM8L-100)

ET23 C1,ET24 C1,ET23 C2,

ET24 C2,ET23 C6,ET24 C6:外接线端子

(NM8SL-100,250；NM8L-250)

ET33 C2,ET34 C2,ET33 C4,ET34 C4:外接线端子 (NM8(S)L-630)

LT13,LT14:长端子护罩 (NM8L-100)

LT23,LT24:长端子护罩 (NM8L-250,NM8SL-100,250)

LT33,LT34:长端子护罩 (NM8(S)L-630)

ST13,ST14:短端子护罩 (NM8L-100)

ST23,ST24:短端子护罩 (NM8L-250,NM8SL-100,250)

ST33,ST34:短端子护罩 (NM8(S)L-630)

RH11,RH14:经济型加长旋转手柄 

(NM8L-100)(加长杆可按客户要求定制) 

RH21,RH24:经济型加长旋转手柄 

(NM8L-250,NM8SL-100,250)

(加长杆可按客户要求定制) 

RH31:经济型加长旋转手柄 

(NM8(S)L-630)(加长杆可按客户要求定制)

RH13:加长旋转手柄 (NM8L-100)

(加长杆可按客户要求定制) 

RH23, RH26:加长旋转手柄 

(NM8L-250,NM8SL-100,250)

(加长杆可按客户要求定制) 

RH33, RH36:加长旋转手柄 

(NM8(S)L-630)(加长杆可按客户要求定制) 

RH12:标准旋转手柄 (NM8L-100)

RH22,RH25:标准旋转手柄 

(NM8L-250,NM8SL-100,250)

RH32, RH35:标准旋转手柄(NM8(S)L-630)

MO12，MO13:电动操作机构 (NM8L-100) 

MO22，MO23:电动操作机构 

(NM8L-250,NM8SL-100,250)

MO32，MO33:电动操作机构(NM8(S)L-630)

RCD11，RCD12，RCD13，RCD14剩余电流保

护模块（NM8L-100）

RCD21，RCD22，RCD23，RCD24剩余电流保

护模块（NM8L-250、NM8SL-100、250）

RCD31，RCD32，RCD33，RCD34剩余电流保

护模块（NM8(S)L-630）

PD1:锁定系统(NM8L-100)

PD2:锁定系统(NM8SL-100,NM8(S)L-250)

PD3:锁定系统(NM8(S)L-630)

分励脱扣器

SM6:AC220V

SB4:DC110V

SQ6:AC380V

SB1:DC24V

(用于NM8L-100)

SM5:AC220V

SQ5:AC380V

SB0:DC24V

SB5:DC11OV

(用于NM8SL-100,

250,630;

NM8L-250,630)

欠压脱扣器

UM6:AC220V

UQ6:AC380V

(用于NM8L-100)

UM5:AC220V

UQ5:AC380V

UB0:DC24V

UB5:DC110V

(用于NM8SL-100,

250,630;

NM8L-250,630)

1 适用范围

NM2LC 剩余电流保护断路器

        NM2LC剩余电流动作断路器是具有剩余电流保护继电器、塑壳断路器于一体并具有过

载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、缺相保护、错相保护、断零保护、浪涌保护、自

动重合闸、通讯功能的综合智能化剩余电流动作断路器。适用于配电变压器低压侧三相四线

中性点直接接地(TT)的低压电网，用来对人身触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电

设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、过电压、缺相和电源侧断零线等进行保护。

        一体式剩余电流动作断路器具有体积小、安装使用方便、动作值固定分档可调、操作简

单等特点，能适用各地用户、各种环境需求，特别适合国家城农网JP柜改造或新建项目。

2 产品型号及含义

3.1 环境温度：除满足-5℃~+40℃国标要求的温度范围外，还可在-25℃~+70℃等极限环

      境温度下可靠运行。

3.2 最高温度为 40℃时，空气的相对湿度不超过50%,最湿月的月平均最低温度不超过25℃

      时，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，日平均最大相对湿度不超过95%，并考虑

      到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

3.3 安装地点的海拔不超过2000 米，在高海拔地区应降容使用，建议每升高海拔1000米，

      降低容量10%。

3.4 污染等级：3级

3.5 安装类别：Ⅲ

3.6 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍；无爆炸性、腐蚀性气体；无雨雪侵袭；

      干燥、通风。

3 正常工作条件和安装条件

4 特点

4.1 多功能：具有长延时、短延时和瞬时三段保护以及剩余电流保护功能外，还具有过压

      保护、欠压保护、缺相保护、错相保护、断零保护、浪涌保护、自动重合闸、通讯等

      功能。可显示额定电流、负荷电流、三相电源电压、剩余电流整定值、电网剩余动作

      电流等参数；可进行跳闸类型（剩余电流、闭锁、过载、欠压、过压、缺相）识别、

      显示，并可存储、查询、删除。

4.2 小体积：集剩余电流保护、过电流保护、自动重合闸功能于一体，体积小、功能全，

      较市场常规类产品体积减小20%，可减小产品在柜内的安装空间。

4.3 易操作：人机交互界面    液晶中文显示，人机界面友好，按键操作简便。

4.4 智能化：采用高性能32位ARM微处理器，实时进行信号处理和智能控制。

4.5 可通讯：485通讯接口，可与上位机通讯，实现四遥功能，可记录和查询引起跳闸的

      相序、原因和跳闸的时间等详细数据；多种通讯协议可选。

M2LC-400N

M2LC-630N

N  M  2  LC- □/□/□/□

功能扩展代号*

显示方式代号：Y(省略)液晶型；S数码型

分断能力代号：H(省略)高分断型；M标准型

壳架等级额定电流

功能代号：漏电重合闸

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号
*功能配置代号：

无代号：RS485通讯，无其他扩展功能；通讯：H：红外线通讯；附件：AX：辅助触头；AL：报警触头；

其他功能：L：防雷（功能）模块

NM2LC-125/M/S

NM2LC-250/M/S

A
配
电
电
器

配电电器 断路器类

让 电 尽 其 所 能  >>   A-266


